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BEEPITESI JAVASLAT STYRON GYARTMANYU
STY-904, STY-904-E, STY-904-M, STY-915, STY-915-E ES STY-915-M
TIPUSU KULTERI FOLYOKAKHOZ
Elokészités: fl
1. 330 - 350 mm széles arok sziikséges kb. 250 — 300 mm

melységgel. Ebben az arokban kell késziteni egy beton

alapot a mellékelt 7. dbra szerint.

2. Ezek utan kezdddhet a folyokak fektetése, eloszor a folyoka
végeket kell a folyokaval 0sszekdtni, majd lefektetés utan
0sszekotni az elvezetd csovel 2. abra szerint. Fligglleges

elvezetés esetén ki kell vagni / (tni az eldre kikonnyitett nyilast,

majd a fliggbleges bekdtd csovet fel kell rogziteni, 1asd 3. dbra.

FIGYELEM!

3. Hogy megakadalyozzuk a kialakitott felszin
megsUllyedését, a folyokat ket oldalrol hatarolo koveket,
kavicsagyra helyezzik.

4, FONTOS: A mér kialakitott felszinnek 3-5 mm-rel kell

magasabbnaklennie, mint a folyoka felso szele!
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A STYRON folyokak minésége az EMI M-3029/2015 tip. vizsg.

" 7 jegyz6konyv szerint tanusitottak, ezen kivil megfelel DIN EN 1433
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Sima, porusoktol mentes fellilet,
mely megfeleld ontisztulast biztosit

STY-904-M Hoémérséklet ellendlloképessége
-20°C-t6l +95°C-ig

Konny( csatlakozasi
lehetdseg

STY-904-E STY-907 Végzar6 alacsony

Beépitési mélység: 55 mm Kiiltéri folyokahoz

STY-909 (75-s bekots elem
alacsony folyokahoz

El6re kialakitott fligglleges
STY-911-¢l
csatlakoztathatd vizkivezetés
DN 100

STY-911 0110-es also

bekotd idom
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Sima, porusoktol mentes fellilet,
mely megfeleld ontisztulast biztosit

STY-915-M Hoémérséklet ellendlloképessége
-20°C-t6l +95°C-ig

Konny( csatlakozasi
lehetdseg

STY-915-E STY-907 Végzar6 alacsony

Beépitési mélység: 105 mm kiiltéri folyokahoz

El6re kialakitott fligglleges

STY-911-el
csatlakoztathatd vizkivezetés
DN 100 } )
STY-909 075-6s bekots elem
alacsony folyokahoz
STY-915 SO

5[ |’ STY-911 0110-esalso

100 bekotd idom
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NAGY TEHERBIRASU MUANYAG KULTERI FOLYQKA BEEPITESI UTMUTATO
A-15 - (250, BETONBA BEEPITESSEL

0SSZESZERELESI UTMUTATO

1. Készitsen megfelel6 aljzatot a tervnek és a talajtipusnak megfeleléen.

2. Jeldlje meg a vizelvezetd rendszer jov6beli helyzét ékekkel, a nyomvonalat pedig zsineggel jeldlje az ékek kdzott.

3. Készitsen egy arkot, mely a cement és homokagy befolalasanak is megfelelé méretd a folyoka mellett. A folydkdakat 3-5 mm-el a
a talajszinttdl lejjebb kell fektetni, hogy az oldal falakon ne legyen vizszintes iranyu terhelés.

4. Készitse el a betont, és dnste ki vele az arok aljat.

5. Helyezze a folyokét az elékészitett drokba betonra.

6. A lefolyé szakaszokat illessze 0ssze. Célszeri a csatlakozasokat szilikonnal kihézagolni. Ha sziikséges, az 6nétttvas csatornak
racsait beton csiszolé koronggal ellatott sarokcsiszoléval levaghatja. A levagott racsok tetejét védéfestékkel kell kezelni!

7. Ellendrizze az 6sszeszerelés helyességét és végezzen el tomorségi vizprobat.

FIGYELEM!
A racsokat le kell csavarozni! A beton csiszolasakor tavolitsa el a racs burkolatokat, mert azok maradandéan megsérilhetnek, amire
nem terjed ki a garancia. Tisztitsa meg mindig a dugulastdl, lerakddasoktél. Télen a havat/jeget tavolitsak el. A tisztitds sordn ne

LEFOLYOSZERELVENYEK

A gyarté semmilyen felelésséget nem vallal a folyokak nem megfelel6 osszeszerelésébél eredé karokért!

BETON BETON FELULET

DILATACIOS RESZ (10 mm szélességiq) /
\ ¢folyéka szintje, 3-5mm a talajszint alatt

f

TERHELEST FELVEVO RETEG
2070TT KOBOL/KAVICSBOL.

SZURORETEG/FOLD ALAPRETEG

.'LI'ERHELESI OSZTALY A15 B 125 C 250 J
A beton tamfal/perem mérete X (mm) 100 150 200
A beton tamfal/perem mérete Z (mm) 100 150 200
A beton minéség osztalya C35/45 C35/45 C35/45

MUANYAG FOLYOKAK OSSZEKAPCSOLASANAK MODJAI

NINCS TOVABBI ELEMEKRE SZUKSEG
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STY-905 STY-907 Végzar alacsony

Kiltéri folyokahoz

Konny( csatlakozasi
lehetdség

El6re kialakitott fliggbleges
STY-911-el
csatlakoztathatd vizkivezetés

STY-909 075-6s bekots elem

DN 100 alacsony folyokahoz

1000
' STY-911 0110-esalso

bekotd idom
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